Das Hessische Ried ist als Landschaft,
Lebensraum und Wirtschaftsstandort

von besonderer Bedeutung flr unsere
Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main.

Die Riedleitung -
Lebensader fur die
Rhein-Main-Region

Die Grundwasserspeicher im Hessischen Ried
sind die Grundlage fiir eine zuverlassige Trinkwasser-
versorgung des Rhein-Main-Gebiets.

Durch das Integrierte Wasserressourcen-Management
(IWRM) kann die Trinkwassergewinnung im Ried heute
und in Zukunft nachhaltig und klimaunabhé&ngig betrie-
ben werden.

Die 1964 errichtete Riedleitung erschlieBt diese wich-
tigen Ressourcen fir die Trinkwasserversorgung der
Metropolregion. Um diese Leitung zu sanieren und da-
mit die Versorgungssicherheit zu gewahrleisten, bedarf
es einer Dopplung. Dieses groBe Infrastrukturprojekt
ist in vier Teilprojekten bis zum Jahr 2030 angelegt. Der
erste 4 Kilometer lange, nérdliche Abschnitt ist 2018 in
Betrieb gegangen.

Der zweite, stidliche Abschnitt vom Wasserwerk
Allmendfeld bis Wolfskehlen ist nun geplant. Fur diesen
Abschnitt wurde Anfang 2021 die behérdliche Geneh-
migung im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens
beim Regierungsprésidium

in Darmstadt beantragt.
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Aktuelle Projektinformationen
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Video zur NEUEN RIEDLEITUNG

¥ Hessenwasser

Die Neue Riedleitung

Trinkwasserversorgung
aus dem Hessischen Ried -

nachhaltig und klimasicher

DIE NEUE
RIEDLEITUNG

.....

Stand: Mai 2021

Die wichtigsten
Projektzahlen -
Bauabschnitt Sud

Gernsheim-Allmendfeld bis Riedstadt-Wolfskehlen
Trassenlange: rund 18 km

Rohrdurchmesser: DN 1.000

Rohrmaterial: Stahl (ZMA) und PE-AuBenbeschichtung
53 unterirdische Bauwerke

24 Kreuzungen von StraBen, Gleisen bzw. Gewasser




DIE NEUE
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Bauabschnitt Sud

Gernsheim-Allmendfeld
bis Riedstadt-Wolfskehlen
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Umweltvertragliche
Trassenflihrung

Die Trasse flr die Neue Riedleitung nimmt nicht
den kirzesten Weg, sondern ist das Ergebnis
sorgféltiger Interessenabwégungen. Sie verlduft im
Wesentlichen entlang von Wirtschaftswegen und
StraBen sowie in geringerem Umfang auf landwirt-
schaftlich genutzten Flachen.

Umfangreiche Voruntersuchungen stellen sicher,
dass die Eingriffe in die Natur so gering wie méglich
sind. Die Trassenfindung fand in enger Abstimmung,
insbesondere mit Behdérden, Kommunen und der
Landwirtschaft statt.

Das Ergebnis aller Uberlegungen ist eine Trassen-
fihrung, die den Belangen von Mensch und Umwelt
gleichermaBen Rechnung tragt.

Das leistet
die Neue Riedleitung:

- Erhéhung der Versorgungssicherheit
- Mdéglichkeit zur Sanierung der Bestandsleitung
- Redundanz bei Versorgungsausfall

- Verfligbarkeit der nachhaltig bewirtschafteten
Grundwasserressourcen im Hessischen Ried

- Verbesserung der CO,-Bilanz durch
Reduzierung von Pumpenstrom
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Unsere Infrastruktur- Forstwirtschaftliche

Verkehrswege Nutzflachen
projekte bericksichtigen
vielfaltige Aspekte
zum Ausgleich unter-
schiedlicher Interessen.
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Moderne Bautechnik und
bodenkundliche Baubegleitung

Eine 6kologische und bodenkundliche Bau-
begleitung des Projekts stellt einen schonenden
Umgang mit Pflanzen, Tieren und Boden sicher.

Es werden Bautechniken eingesetzt, die gezielt
den drtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Bei der Querung Okologisch sensibler Bereiche,
wie zum Beispiel von Gewéassern, wird die Leitung
grabenlos verlegt. Nach Abschluss der Verlegung
wird die Trasse in ihrem urspringlichen Zustand
wieder hergestellt.

Die Neue Riedleitung wird abschnittsweise verlegt.
Die Dauer eines Bauabschnitts hangt vom
Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Verlegung ab
und wird durchschnittlich vier Wochen betragen.



